ight 21

a
o)
[t




%ecmcm TOPLIGHT 21
Leichter geht's nicht!

Der Toplight ist mit nur 750 kg ein Leicht-
gewicht und mitfast jedem PKW zur Einsatz-
stelle zu ziehen. Die héhenverstellbare Zug-
vorrichtung am Kopfstiick bietet volle Flexi-
bilitgtund eine optimale Fahrergonomie. Sein

geringes Gewicht und eine ausgewogene

Mobelbehalter

Der Toplight kann wohlweise mit einem
sfarren oder dreh-ausziehbaren Mébel-
behélter ausgestattet werden. Die Bord-
wande sind  klappber. Optional ist der
Mobelbehdlter mit verlangerten  Seiten-
kloppen lieferbar. Dadurch vergrsfert sich
im ousgeklappten Zustand die Transport-
flsche und das Gewicht wird optimal auf
die Flache verteilt. Durch die Neigungsver-
stellung kann der Mabelbehélter in jeder

Neigung waagerecht eingestellt werden.

Gewichtsverteilung erméglichen ein leichtes
Rangieren im obgekoppelten Zustand. Der
Toplight erreicht Hehen von bis zu 21 m und
ist wahlweise mit Benzin- oder 230 Volt-
Elektromotor lieferbor.

Steuerung

Wie alle Klaos Gerdte verfigt auch der
Toplight iber eine Einhandbedienung aller
hydraulischer  Funktionen. Uber feinfhlig
arbeitende Steverschieber direkt am Gerdét
wird die Schiene ausgefahren und aufge-
bout. SerienméBig ist der Toplight mit einer
automatischen Fernbedienung cusgestattet.
Damit kann der Mébelschlitten von oben
und unten bedient werden. Das vereinfacht
das punktgenaue Anfchren der optimalen

Endposition.

Durch sanftes Anfahren und Abbremsen des
Schlittens wird das zu transportierende Um-
zugsgut geschont und die Sicherheit erhsht.
SerienméBig bietet die Fernbedienung eine
Motor-Start/Stopp-Funktion, mit der das
Cerdt auch von oben an- und abgestellt
werden kann. Der Automatikbetrieb wird

durch Sensoren gesteuert.

Motor (2 Varianten)

Ausstattung mit Benzinmotor

Der 8 PS Honda Benzinmotor verfigt
serienméfig Uber eine automatische Gas-
regelung. Bei Betdtigung einer Funktion
wird die Drehzahl automatisch  angehoben.
Dadurch vermindern sich zum einen Lé&m
und Abgasbkelastung, zum cnderen redu-

ziert sich der Kroftstoffverbrauch.

Ausstattung mit Elektromotor
Der Elektromotor l&uft tber einen 230V
Anschluss und ist damit unabhéngig von

Starkstromguellen.
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Aufbau

Der Aufbau erfolgt iber Steverschieber
direkt am Gerat. Der Drehkranz mit dem
Schienenpaket ist stufenlos um 90° noch
links und rechts drehbar. Die Einhandbe-
dienung sorgt fir mehr Sicherheit beim
Auf- und Abbou des Gerétes. Bei maximaler
Ausfohrlénge gibt es einen Endanschlag.
Das Anheben der Schienen erfolgt durch
einen Hubzylinder mit Rohrbruchsicherung.
Eine Schlaffseilsicherung an der Schienen-

und Schlittenwinde halt das Seil gespannt.
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Abstiitzsystem

Der Toplight ist serienméiBBig mit einer massi-
ven Vierfach-Abstitzung ausgestattet. Die
hinteren Stitzen sind um 180° schwenkbar.
Optional gibtes eine zusaizliche Abstiitzung
fur erhohte Standsicherheit, die an den

Seiten installiert werden kann.

Unterverléngerung

Die Unterverléngerung ist etwa 2 m lang
und kann bis zum Boden herabgelassen
werden. Die geringe Ladehshe erméglicht

Riicken schonendes Arbeiten.




Technische Informationen

Grundschienenlédnge 50m
Ausfahrlénge 210m
Schlittengeschwindigkeit 4
Etramorn 24 dom/m e Ifl g
Traglast 200 kg [ \\.‘g—“‘-\‘\
FahrzeugmaBe 6.200x1.380x2.185 mm § i
Gesamtgewicht 750 kg o
Mébelbehalter 1.300x 800 x400 mm
Zubehsr Mébelbehdlter starr

Mébelbehdlter dreh-ausziehbar

Fassadenschutzplanken 1%
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